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Макс. реком. высота 
подъёма 5 м 
(при расходе воды 10 л/ч)

Макс. производительность 
288 л/ч

•	Простота доступа к резервуару

•	�Фигурный фиксирующийся 
выпускной патрубок-заглушка  
с обратным клапаном

•	�Встроенный спиртовой уровень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HI-FLOW 1 Л И 2 Л

288 л/ч (при нулевой высоте подъёма)

5 м

Ёмкость резервуара 1 л и 2 л

55 дБ(A)

Электропитание 230 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,6 A*

Режим работы Непрерывный

Класс изоляции Устройство класса I

Мощность блока до 384 кВт / 1,3 млн  БТЕ/ч

40oC / 104oF

Впуск/выпуск

Степень защиты IP IPX0

на 30 А Н.З.

Тепловая защита ✓

Полная герметизация –

Самовсасывание –

•	До 384 кВт / 1,3 млн. БТЕ/ч

•	�Канальные и кассетные кондиционеры;  
напольные или поднятые над уровнем 
пола кондиционеры.

244 мм 148 мм

132 мм 1 л

164 мм 2 л

1,75
кг

1 л

1,80
кг

2 л

Новое исполнение этого наливного насоса мирового класса подчёркивает, что всё больше внимания 
со стороны компании Aspen Pumps уделяется облегчению работы инженера-монтажника с целью 
максимального упрощения монтажа и проведения техобслуживания…когда дефицит времени не 
позволяет проводить дальнейший поиск подходящего насоса.

ВАРИАНТЫ HI-FLOW 1 Л И 2 Л

Hi-flow 1 л FP2096/2

Hi-flow 2 л FP2122/2

Hi-flow white 1 л FP2551

Hi-flow white  2 л FP2552

* Возможны исполнения для другого напряжения

hi-flow 1 л и 2 л
	КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС 

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Hi-flow 1 л или 2 л • Съёмный кабель 

электропитания длиной 2 м • 2 таблетки средства 

для чистки StayClean • Комплект аксессуаров для 

монтажа • Инструкция по установке
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Рекомендованная высота подъёма до 5 м

230 В

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание Артикул

Переходник наливного 

насоса 16 мм–21 мм 
FP2011

Переходник “трубка-

канализационный стояк”
FP2038

Виниловая трубка в  

оплётке 1/4 дюйма (6 мм) 
AX5110

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Уровень шума (на 
расстоянии 1 м)

Макс. реком. 
высота подъёма

3 вх.отв. диаметром 27 мм,  
1 вых.отв. диаметром 6-10 мм

Макс. температура  
воды

Выключатель-
предохранитель

Скачать инструкцию можно на сайте  
aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на 
сайте aspenpumps.com

Дополнительные аксессуары для монтажа 
указаны в нашем дополнительном каталоге 
Aspen Xtra

  ОСОБЕННОСТИ    ПРИМЕНЕНИЕ   

Макс. 
производительность

Hi-flow white

sales@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com Облегчая работу монтажников


